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Transformator 21W: 
Inmatning: 230V~50HZ 28VA 
Utmatning: 12V AC MAX 
21W 
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SE - För frågor gällande delar, service, reklamationer eller andra ärenden är du välkommen 

att kontakta oss närsomhelst. Mejl: info@lightpro.info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE - Kasserad elektrisk utrustning får inte slängas som hushållsavfall. Lämna om möjligt 
utrustningen på en återvinningscentral. För detaljer kring återvinning, kontakta ett kommunalt 
avfallshanteringsföretag eller din återförsäljare. 
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SE 
SÄKERHETS- OCH 

MONTERINGSFÖRESKRIFTER 
 

 
 

Läs säkerhetsinstruktionerna noga och följ råden som anges. Spara dessa instruktioner för framtida behov. 

 
Produkten framför dig uppfyller alla europeiska och nationella krav gällande elektrisk säkerhet 
(lågströmsdirektiv) och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 

 
SÄKERHET 
• Detta är en allmän manual. Se produktbladet för en detaljerad beskrivning per produkt. 
• Denna transformator fungerar bäst vid temperaturer mellan -30 och +40 grader. 
• Den totala effekten på anslutna produkter får inte överskrida transformatorns spänning, annars kan 
irreparabla skador uppstå på transformatorn. 

• Transformatorn måste anslutas till det vanliga elnätet (230 Volt 50 Hz) och är lämpligt för både 
inomhus- och utomhusbruk (IP44, vattenskyddad). 

• Montera inte transformatorn i närheten av ett bevattningssystem. 
• Om den fasta strömkabeln (230 Volt 50 Hz) på transformatorn skadas måste transformatorn kasseras. 
• Produkten för inte justeras eller konverteras, då detta kan göra produkten osäker. Transformatorn får aldrig 
öppnas i reparationssyfte. 

• Annan användning än den som är avsedd för produkten, kan leda till skada och risk för kortslutning, 
brand eller elektriska stötar. 

• Transformatorns kontakt får endast anslutas till kontakten när hela belysningssystemet har installerats. 
• Detta är en dubbelisolerad enhet och behöver inte anslutas till en jordad ledare (Skyddsklass II). 

 
GARANTIVILLKOR 

Vi garanterar perfekt skick och funktion på denna apparatur. Garantin är giltig i 5 år från datumet då 
slutanvändaren gjort inköpet. Vi åtgärdar alla fel som uppstått på grund av defekt material eller feltillverkning. 
Garantin omfattar reparationer eller utbyte av defekta delar, enligt vårt godkännande. Garantin tillämpas inte på 
skador på delar som uppstått på grund av förslitning och utnötning eller defekter orsakade av felaktig användning 
eller ej korrekt underhåll. Garantin tillämpas enbart om inköpskvittot skickas till återförsäljaren tillsammans med 
utrustningen. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. 

 
Vid återkommande problem, kontakta oss så löser vi det, tillsammans med dig, så fort som möjligt. 

 
 

+31884344520 @ info@lightpro.info 
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